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1. 50 배 확대 가능한 대물렌즈의 분해능은 0.5 ㎛이고 focal point 에서 objective aperture 에 

의한 각도가 90°라고 할 때, Depth of field 와 Depth of focus 값을 각각 구하여라. (4 점) 

 

 

 

 

 
 

2. 다음 빈칸에 적절한 단어를 고르거나 채워 넣으시오. (3 점) 

일반적으로 전극간에 수십에서 수백 볼트의 전압을 걸면 (-) 전극에서 (+) 전극을 향하여 전자

가 튀어나간다. 전자는 도중에 서로 충돌하면서 공기중의 기체입자와도 충돌을 일으키며 이때 

전리작용이 발생하여 전자의 수가 (줄어든다 / 늘어난다). 이 경향은 양극에 근접해 갈수록 점

점 심화되어 가공물 틈새가 (수 mm/ 수 ㎛)이 되면 전류밀도가 높은 전자가 흘러 피가공체의 

한점을 때리게 되는 절연파괴현상이 일어나는데 이러한 현상을 (             )이라고 한다. 

이러한 현상으로 인한 힘의 크기는 피가공체나 전극으로 보면 작은 것이지만 단위면적당 충격

으로는 매우 커서 피가공체의 (             )이 가능하도록 한다.   
 

3. Polishing 과 grinding 의 공통점과 차이점을 상세히 기술하여라. (4 점) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수업 제안사항 혹은 상담희망 여부: 
 

 


